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americanos en su propio juego. Desde
entonces han continuado mejorando,
desconcertando a la competencia con
cada nuevo anadido a su gama. Y ahora
se ha redisefiado su cabeza de bandera
MEK50, creando una nueva version con
dos canales ala que nos ha encantado
echar el primer vistazo.

La diferencia mas notable de la version
Mark IT es la adicion

sencillo, de modo que lo que empieza
como versatilidad a menudo termina
como complicacion.”

Como supondras, ignal que todos los
Cornfords, el MES0 Mk IT esta
impecablemente construido y acabado:
el chasis de acero, pintado en seco,
encaja perfectamente dentro de sudura
funda de contrachapado, sin ranuras
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“Este,” dice Paul Cornford, “es
probablemente el ampli mds complejo
que hemos construido hasta ahora. Lo
principal fue recoger todas las peticiones
que hermos recibido alo largo de los afos
v amoldarlas a algo con sentido, ¥
después ponerlas en un ampli que nos
diera resultado. La gente conoce
nuestros amplis por ser relativamente
sencillos v faciles de usar, asf que

realmente
endemoniado, Por ejemplo, sacando el
chasis, en la mayoria de los amplis
encontrards un pedazo de papel de
aluminio encolado o grapado en el
interior de la caja para blindar el
cireuito, que a menudo se desgarra y
puede incluso provocar un cortocircuito.
Elmétodo de Cornford es usar una placa
de acero que se integra en el chasis,
atornillada en su lugar para formar una
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1 NO NOS GUSTA La pedalera ha de estar
conectada para acceder a las prestaciones

caja totalmente cerrada. Sdcalay el
interior tiene una disposicién igual de
limpia, con todos los componentes
cahleados a mano hasta diferentes
placas de cartén duro. Por fodas partes
se ha usado un alambre de grueso
calibre y las soldaduras son casi
patolGgicamente limpias, conun ruteado
alapar.

El panel de control del Mk IT's tiene
unos pocos mandos Mas pero aun es
facil de navegar — hay dos canales
totalmente separados, divididos por un
pequefio conmutador toggle. El nuevo
canal limpio tiene un control de volumen
v una apropiada EQ de tres bandas,
mientras que el canal solista mantiene
los dos controles de ganancia y un juego
separado de graves, medios y agudos.

in el extremo derecho la seccién
general incluye dos voltmenes
conmutables, con controles de presencia
y resonancia para ajustar la respuesta
general de graves y agudos.



